
NÉMET ÚTDÍJ:
2023.12.01-től várható útdíjtarifák
Garancia nélküli adatok

A németországi útdíjnak 2023.12.01-től várhatóan új díjszabása lesz. Az aktuális törvényjavaslat alapján készítettünk egy áttekintést a németországi útdíj jövőben  
várható útdíjairól (2023.07.01-i állapot). Az adatok helyességét nem garantáljuk.

BMDV - További információk a tehergépjármű-útdíjról (bund.de)
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Euro 6

A 1 7,5-11,99 t 1,5 1,6 6,7 8,0 17,80

A 1 12-18 t 1,5 1,6 10,9 10,0 24,00

A 1 >18 t legfeljebb 3 tengely 2,2 1,6 14,3 12,4 30,50

A 1 >18 t 4 tengellyel 2,3 1,2 15,5 13,4 32,40

A 1 >18 t 5 tengelytől 2,3 1,2 15,5 15,8 34,80

Euro 5, EEV1

B 1 7,5-11,99 t 4,3 1,6 6,7 8 20,60

B 1 12-18 t 5,2 1,6 10,9 10 27,70

B 1 >18 t legfeljebb 3 tengely 6,2 1,6 14,3 13,4 35,50

B 1 >18 t 4 tengellyel 6,2 1,2 15,5 13,4 36,30

B 1 >18 t 5 tengelytől 6,2 1,2 15,5 16 38,90

Euro 4, Euro 3 + PMK 2 

C 1 7,5-11,99 t 5,9 1,6 6,7 8 22,20

C 1 12-18 t 6,3 1,6 10,9 10 28,80

C 1 >18 t legfeljebb 3 tengely 8 1,6 14,3 13,4 37,30

C 1 >18 t 4 tengellyel 8,7 1,2 15,5 13,4 38,80

C 1 >18 t 5 tengelytől 8,7 1,2 15,5 16 41,40

Euro 3, Euro 2 + PMK 1 

D 1 7,5-11,99 t 8,8 1,6 6,7 8 25,10

D 1 12-18 t 10,1 1,6 10,9 10,4 33,00

D 1 >18 t legfeljebb 3 tengely 13,4 1,6 14,3 13,8 43,10

D 1 >18 t 4 tengellyel 14,9 1,2 15,5 13,8 45,40

D 1 >18 t 5 tengelytől 14,9 1,2 15,5 16,2 47,80

Euro 2

E 1 7,5-11,99 t 11,3 1,6 6,7 8 27,60

E 1 12-18 t 12,1 1,6 10,9 10,4 35,00

E 1 >18 t legfeljebb 3 tengely 16,4 1,6 14,3 13,8 46,10

E 1 >18 t 4 tengellyel 18,2 1,2 15,5 13,8 48,70

E 1 >18 t 5 tengelytől 18,2 1,2 15,5 16,2 51,10

Euro 1, Euro 0

F 1 7,5-11,99 t 11,4 1,6 6,7 8 27,70

F 1 12-18 t 12,3 1,6 10,9 10,4 35,20

F 1 >18 t legfeljebb 3 tengely 16,9 1,6 14,3 15,8 48,60

F 1 >18 t 4 tengellyel 18,7 1,2 15,5 15,8 51,20

F 1 >18 t 5 tengelytől 18,7 1,2 15,5 16,2 51,60

(lásd CO2-osztály)

A 2 7,5-11,99 t 1,5 1,6 6,7 7,6 17,40

A 2 12-18 t 1,5 1,6 10,9 9,6 23,60

A 2 >18 t legfeljebb 3 tengely 2,2 1,6 14,3 11,8 29,90

A 2 >18 t 4 tengellyel 2,3 1,2 15,5 12,8 31,80

A 2 >18 t 5 tengelytől 2,3 1,2 15,5 15 34,00

(lásd CO2-osztály)

A 3 7,5-11,99 t 1,5 1,6 6,7 7,2 17,00

A 3 12-18 t 1,5 1,6 10,9 9 23,00

A 3 >18 t legfeljebb 3 tengely 2,2 1,6 14,3 11,1 29,20

A 3 >18 t 4 tengellyel 2,3 1,2 15,5 12 31,00

A 3 >18 t 5 tengelytől 2,3 1,2 15,5 14,2 33,20

(lásd CO2-osztály)

A 4 7,5-11,99 t 1,5 1,6 6,7 4 13,80

A 4 12-18 t 1,5 1,6 10,9 5 19,00

A 4 >18 t legfeljebb 3 tengely 2,2 1,6 14,3 6,3 24,40

A 4 >18 t 4 tengellyel 2,3 1,2 15,5 6,8 25,80

A 4 >18 t 5 tengelytől 2,3 1,2 15,5 7,9 26,90

(lásd CO2-osztály)

G 5 7,5-11,99 t 0 0 0 0 0,00

G 5 12-18 t 0 0 0 0 0,00

G 5 >18 t legfeljebb 3 tengely 0 0 0 0 0,00

G 5 >18 t 4 tengellyel 0 0 0 0 0,00

G 5 >18 t 5 tengelytől 0 0 0 0 0,00


