
VEJAFGIFT TYSKLAND:
Forventede vejafgiftstariffer fra den 01.12.2023
Data uden garanti

Fra den 01.12.2023 forventes der nye vejafgiftspriser for vejafgiften i Tyskland. Baseret på det aktuelle lovforslag har vi udarbejdet en oversigt over de fremtidige vejafgiftspriser, der kan for-
ventes for vejafgift i Tyskland (fra 01.07.2023). Alle oplysninger uden ansvar.

BMDV - Yderligere informationer om vejafgift for lastbiler (bund.de)
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Euro 6

A 1 7,5-11,99 t 1,5 1,6 6,7 8,0 17,80

A 1 12-18 t 1,5 1,6 10,9 10,0 24,00

A 1 >18 t til 3 aksler 2,2 1,6 14,3 12,4 30,50

A 1 >18 t med 4 aksler 2,3 1,2 15,5 13,4 32,40

A 1 >18 t fra 5 aksler 2,3 1,2 15,5 15,8 34,80

Euro 5, EEV1

B 1 7,5-11,99 t 4,3 1,6 6,7 8 20,60

B 1 12-18 t 5,2 1,6 10,9 10 27,70

B 1 >18 t til 3 aksler 6,2 1,6 14,3 13,4 35,50

B 1 >18 t med 4 aksler 6,2 1,2 15,5 13,4 36,30

B 1 >18 t fra 5 aksler 6,2 1,2 15,5 16 38,90

Euro 4, Euro 3 + PMK 2 

C 1 7,5-11,99 t 5,9 1,6 6,7 8 22,20

C 1 12-18 t 6,3 1,6 10,9 10 28,80

C 1 >18 t til 3 aksler 8 1,6 14,3 13,4 37,30

C 1 >18 t med 4 aksler 8,7 1,2 15,5 13,4 38,80

C 1 >18 t fra 5 aksler 8,7 1,2 15,5 16 41,40

Euro 3, Euro 2 + PMK 1 

D 1 7,5-11,99 t 8,8 1,6 6,7 8 25,10

D 1 12-18 t 10,1 1,6 10,9 10,4 33,00

D 1 >18 t til 3 aksler 13,4 1,6 14,3 13,8 43,10

D 1 >18 t med 4 aksler 14,9 1,2 15,5 13,8 45,40

D 1 >18 t fra 5 aksler 14,9 1,2 15,5 16,2 47,80

Euro 2

E 1 7,5-11,99 t 11,3 1,6 6,7 8 27,60

E 1 12-18 t 12,1 1,6 10,9 10,4 35,00

E 1 >18 t til 3 aksler 16,4 1,6 14,3 13,8 46,10

E 1 >18 t med 4 aksler 18,2 1,2 15,5 13,8 48,70

E 1 >18 t fra 5 aksler 18,2 1,2 15,5 16,2 51,10

Euro 1, Euro 0

F 1 7,5-11,99 t 11,4 1,6 6,7 8 27,70

F 1 12-18 t 12,3 1,6 10,9 10,4 35,20

F 1 >18 t til 3 aksler 16,9 1,6 14,3 15,8 48,60

F 1 >18 t med 4 aksler 18,7 1,2 15,5 15,8 51,20

F 1 >18 t fra 5 aksler 18,7 1,2 15,5 16,2 51,60

(se CO2-klasse)

A 2 7,5-11,99 t 1,5 1,6 6,7 7,6 17,40

A 2 12-18 t 1,5 1,6 10,9 9,6 23,60

A 2 >18 t til 3 aksler 2,2 1,6 14,3 11,8 29,90

A 2 >18 t med 4 aksler 2,3 1,2 15,5 12,8 31,80

A 2 >18 t fra 5 aksler 2,3 1,2 15,5 15 34,00

(se CO2-klasse)

A 3 7,5-11,99 t 1,5 1,6 6,7 7,2 17,00

A 3 12-18 t 1,5 1,6 10,9 9 23,00

A 3 >18 t til 3 aksler 2,2 1,6 14,3 11,1 29,20

A 3 >18 t med 4 aksler 2,3 1,2 15,5 12 31,00

A 3 >18 t fra 5 aksler 2,3 1,2 15,5 14,2 33,20

(se CO2-klasse)

A 4 7,5-11,99 t 1,5 1,6 6,7 4 13,80

A 4 12-18 t 1,5 1,6 10,9 5 19,00

A 4 >18 t til 3 aksler 2,2 1,6 14,3 6,3 24,40

A 4 >18 t med 4 aksler 2,3 1,2 15,5 6,8 25,80

A 4 >18 t fra 5 aksler 2,3 1,2 15,5 7,9 26,90

(se CO2-klasse)

G 5 7,5-11,99 t 0 0 0 0 0,00

G 5 12-18 t 0 0 0 0 0,00

G 5 >18 t til 3 aksler 0 0 0 0 0,00

G 5 >18 t med 4 aksler 0 0 0 0 0,00

G 5 >18 t fra 5 aksler 0 0 0 0 0,00


