
ALMANYA OTOYOL ÜCRETİ
01.12.2023 tarihi itibarıyla beklenen otoyol ücreti tarifeleri
Garantisiz veriler

Almanya otoyol ücretlerinin 01.12.2023 tarihinden itibaren güncellenmesi bekleniyor. Güncel mevzuat taslağına dayanarak, Almanya otoyol ücreti için  
gelecekte beklenen otoyol fiyatlarına ilişkin bir genel bakış hazırladık (yayın 01.07.2023). Hiçbir bilgi için garanti verilmemektedir.

BMDV - Kamyon otoyol ücretleri ile ilgili detaylı bilgiler (bund.de)

Euro zararlı madde sınıfı Zararlı madde 
kategorisi

CO2-emisyon 
sınıfı Aks ve ağırlık sınıfı Otoyol ücreti payı Otoyol ücreti payı Otoyol ücreti payı Otoyol ücreti payı Otoyol ücreti

harici hava kirliliği 
maliyetleri için 
(Ct/km olarak)

harici gürültü yükü 
maliyetleri için 
(Ct/km olarak)

altyapı için 
(Ct/km olarak)

C02 emisyonları 
(Ct/km olarak) (Ct/km olarak)

Euro 6

A 1 7,5-11,99 t 1,5 1,6 6,7 8,0 17,80

A 1 12-18 t 1,5 1,6 10,9 10,0 24,00

A 1 >18 t ila 3 aks 2,2 1,6 14,3 12,4 30,50

A 1 > 4 aks ile 18 t 2,3 1,2 15,5 13,4 32,40

A 1 > 5 aks itibarıyla 18 t 2,3 1,2 15,5 15,8 34,80

Euro 5, EEV1

B 1 7,5-11,99 t 4,3 1,6 6,7 8 20,60

B 1 12-18 t 5,2 1,6 10,9 10 27,70

B 1 >18 t ila 3 aks 6,2 1,6 14,3 13,4 35,50

B 1 > 4 aks ile 18 t 6,2 1,2 15,5 13,4 36,30

B 1 > 5 aks itibarıyla 18 t 6,2 1,2 15,5 16 38,90

Euro 4, Euro 3 + PMK 2 

C 1 7,5-11,99 t 5,9 1,6 6,7 8 22,20

C 1 12-18 t 6,3 1,6 10,9 10 28,80

C 1 >18 t ila 3 aks 8 1,6 14,3 13,4 37,30

C 1 > 4 aks ile 18 t 8,7 1,2 15,5 13,4 38,80

C 1 > 5 aks itibarıyla 18 t 8,7 1,2 15,5 16 41,40

Euro 3, Euro 2 + PMK 1 

D 1 7,5-11,99 t 8,8 1,6 6,7 8 25,10

D 1 12-18 t 10,1 1,6 10,9 10,4 33,00

D 1 >18 t ila 3 aks 13,4 1,6 14,3 13,8 43,10

D 1 > 4 aks ile 18 t 14,9 1,2 15,5 13,8 45,40

D 1 > 5 aks itibarıyla 18 t 14,9 1,2 15,5 16,2 47,80

Euro 2

E 1 7,5-11,99 t 11,3 1,6 6,7 8 27,60

E 1 12-18 t 12,1 1,6 10,9 10,4 35,00

E 1 >18 t ila 3 aks 16,4 1,6 14,3 13,8 46,10

E 1 > 4 aks ile 18 t 18,2 1,2 15,5 13,8 48,70

E 1 > 5 aks itibarıyla 18 t 18,2 1,2 15,5 16,2 51,10

Euro 1, Euro 0

F 1 7,5-11,99 t 11,4 1,6 6,7 8 27,70

F 1 12-18 t 12,3 1,6 10,9 10,4 35,20

F 1 >18 t ila 3 aks 16,9 1,6 14,3 15,8 48,60

F 1 > 4 aks ile 18 t 18,7 1,2 15,5 15,8 51,20

F 1 > 5 aks itibarıyla 18 t 18,7 1,2 15,5 16,2 51,60

(bkz. CO2 sınıfı)

A 2 7,5-11,99 t 1,5 1,6 6,7 7,6 17,40

A 2 12-18 t 1,5 1,6 10,9 9,6 23,60

A 2 >18 t ila 3 aks 2,2 1,6 14,3 11,8 29,90

A 2 > 4 aks ile 18 t 2,3 1,2 15,5 12,8 31,80

A 2 > 5 aks itibarıyla 18 t 2,3 1,2 15,5 15 34,00

(bkz. CO2 sınıfı)

A 3 7,5-11,99 t 1,5 1,6 6,7 7,2 17,00

A 3 12-18 t 1,5 1,6 10,9 9 23,00

A 3 >18 t ila 3 aks 2,2 1,6 14,3 11,1 29,20

A 3 > 4 aks ile 18 t 2,3 1,2 15,5 12 31,00

A 3 > 5 aks itibarıyla 18 t 2,3 1,2 15,5 14,2 33,20

(bkz. CO2 sınıfı)

A 4 7,5-11,99 t 1,5 1,6 6,7 4 13,80

A 4 12-18 t 1,5 1,6 10,9 5 19,00

A 4 >18 t ila 3 aks 2,2 1,6 14,3 6,3 24,40

A 4 > 4 aks ile 18 t 2,3 1,2 15,5 6,8 25,80

A 4 > 5 aks itibarıyla 18 t 2,3 1,2 15,5 7,9 26,90

(bkz. CO2 sınıfı)

G 5 7,5-11,99 t 0 0 0 0 0,00

G 5 12-18 t 0 0 0 0 0,00

G 5 >18 t ila 3 aks 0 0 0 0 0,00

G 5 > 4 aks ile 18 t 0 0 0 0 0,00

G 5 > 5 aks itibarıyla 18 t 0 0 0 0 0,00


