
PÉAGE ALLEMAGNE :
Tarifs de péage attendus à partir du 01/12/2023
Données sans garantie

Pour le péage en Allemagne, de nouveaux tarifs sont attendus à partir du 1er décembre 2023. Tenant compte du projet de loi actuel, nous avons créé à cet effet pour vous une liste des tarifs 
de péage attendus à l‘avenir pour le péage allemand (situation au 01/07/2023). Toutes les données sans garantie.

Informations complémentaires sur le péage poids lourds (bund.de) - Ministère fédéral du numérique et du trafic

Classe de polluant Euro Catégorie de 
polluant

Classe d’émis-
sions de CO2

Catégorie d’essieu  
et de poids Coefficient péage Coefficient péage Coefficient péage Coefficient péage Tarif de péage

pour coûts externes 
Pollution de l’air

(en CT/km)

pour coûts externes 
Pollution sonore

(en CT/km)

pour l’infrastructure
(en CT/km)

pour les émissions  
de C02

(en CT/km)
(en CT/km)

Euro 6

A 1 7,5 - 11,99 t 1,5 1,6 6,7 8,0 17,80

A 1 12 - 18 t 1,5 1,6 10,9 10,0 24,00

A 1 >18 t jusqu'à 3 essieux 2,2 1,6 14,3 12,4 30,50

A 1 >18 t avec 4 essieux 2,3 1,2 15,5 13,4 32,40

A 1 >18 t à partir de 5 essieux 2,3 1,2 15,5 15,8 34,80

Euro 5, EEV1

B 1 7,5 - 11,99 t 4,3 1,6 6,7 8 20,60

B 1 12 - 18 t 5,2 1,6 10,9 10 27,70

B 1 >18 t jusqu'à 3 essieux 6,2 1,6 14,3 13,4 35,50

B 1 >18 t avec 4 essieux 6,2 1,2 15,5 13,4 36,30

B 1 >18 t à partir de 5 essieux 6,2 1,2 15,5 16 38,90

Euro 4, Euro 3 + PMK 2 

C 1 7,5 - 11,99 t 5,9 1,6 6,7 8 22,20

C 1 12 - 18 t 6,3 1,6 10,9 10 28,80

C 1 >18 t jusqu'à 3 essieux 8 1,6 14,3 13,4 37,30

C 1 >18 t avec 4 essieux 8,7 1,2 15,5 13,4 38,80

C 1 >18 t à partir de 5 essieux 8,7 1,2 15,5 16 41,40

Euro 3, Euro 2 + PMK 1 

D 1 7,5 - 11,99 t 8,8 1,6 6,7 8 25,10

D 1 12 - 18 t 10,1 1,6 10,9 10,4 33,00

D 1 >18 t jusqu'à 3 essieux 13,4 1,6 14,3 13,8 43,10

D 1 >18 t avec 4 essieux 14,9 1,2 15,5 13,8 45,40

D 1 >18 t à partir de 5 essieux 14,9 1,2 15,5 16,2 47,80

Euro 2

E 1 7,5 - 11,99 t 11,3 1,6 6,7 8 27,60

E 1 12 - 18 t 12,1 1,6 10,9 10,4 35,00

E 1 >18 t jusqu'à 3 essieux 16,4 1,6 14,3 13,8 46,10

E 1 >18 t avec 4 essieux 18,2 1,2 15,5 13,8 48,70

E 1 >18 t à partir de 5 essieux 18,2 1,2 15,5 16,2 51,10

Euro 1, Euro 0

F 1 7,5 - 11,99 t 11,4 1,6 6,7 8 27,70

F 1 12 - 18 t 12,3 1,6 10,9 10,4 35,20

F 1 >18 t jusqu'à 3 essieux 16,9 1,6 14,3 15,8 48,60

F 1 >18 t avec 4 essieux 18,7 1,2 15,5 15,8 51,20

F 1 >18 t à partir de 5 essieux 18,7 1,2 15,5 16,2 51,60

(voir classe CO2)

A 2 7,5 - 11,99 t 1,5 1,6 6,7 7,6 17,40

A 2 12 - 18 t 1,5 1,6 10,9 9,6 23,60

A 2 >18 t jusqu'à 3 essieux 2,2 1,6 14,3 11,8 29,90

A 2 >18 t avec 4 essieux 2,3 1,2 15,5 12,8 31,80

A 2 >18 t à partir de 5 essieux 2,3 1,2 15,5 15 34,00

(voir classe CO2)

A 3 7,5 - 11,99 t 1,5 1,6 6,7 7,2 17,00

A 3 12 - 18 t 1,5 1,6 10,9 9 23,00

A 3 >18 t jusqu'à 3 essieux 2,2 1,6 14,3 11,1 29,20

A 3 >18 t avec 4 essieux 2,3 1,2 15,5 12 31,00

A 3 >18 t à partir de 5 essieux 2,3 1,2 15,5 14,2 33,20

(voir classe CO2)

A 4 7,5 - 11,99 t 1,5 1,6 6,7 4 13,80

A 4 12 - 18 t 1,5 1,6 10,9 5 19,00

A 4 >18 t jusqu'à 3 essieux 2,2 1,6 14,3 6,3 24,40

A 4 >18 t avec 4 essieux 2,3 1,2 15,5 6,8 25,80

A 4 >18 t à partir de 5 essieux 2,3 1,2 15,5 7,9 26,90

(voir classe CO2)

G 5 7,5 - 11,99 t 0 0 0 0 0,00

G 5 12 - 18 t 0 0 0 0 0,00

G 5 >18 t jusqu'à 3 essieux 0 0 0 0 0,00

G 5 >18 t avec 4 essieux 0 0 0 0 0,00

G 5 >18 t à partir de 5 essieux 0 0 0 0 0,00


