
PEDAGGIO GERMANIA:
Tariffe di pedaggio previste a partire dal 1° dicembre 2023
Dati senza garanzia

A partire dal 1° dicembre 2023 il pedaggio in Germania prevede nuove tariffe. Sulla base dell‘attuale disegno di legge abbiamo preparato una panoramica delle  
nuove tariffe di pedaggio che saranno in futuro applicate in Germania (stato 1.7.2023). Tutti i dati senza garanzia.

BMDV (Ministero federale per il digitale e i trasporti) - Ulteriori informazioni sul pedaggio per autocarri (bund.de)

Classe di emissione Euro Categoria 
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Classe di emis-
sione CO2 Assali e peso Quota di  

pedaggio
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atmosferico 
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(in cent./km)

per infrastrutture 
(in cent./km)

per emissioni CO2 
(in cent./km) (in cent./km)

Euro 6

A 1 7,5-11,99 t 1,5 1,6 6,7 8,0 17,80

A 1 12-18 t 1,5 1,6 10,9 10,0 24,00

A 1 >18 t fino a 3 assi 2,2 1,6 14,3 12,4 30,50

A 1 >18 t con 4 assi 2,3 1,2 15,5 13,4 32,40

A 1 >18 t da 5 assi 2,3 1,2 15,5 15,8 34,80

Euro 5, EEV1

B 1 7,5-11,99 t 4,3 1,6 6,7 8 20,60

B 1 12-18 t 5,2 1,6 10,9 10 27,70

B 1 >18 t fino a 3 assi 6,2 1,6 14,3 13,4 35,50

B 1 >18 t con 4 assi 6,2 1,2 15,5 13,4 36,30

B 1 >18 t da 5 assi 6,2 1,2 15,5 16 38,90

Euro 4, Euro 3 + PMK 2 

C 1 7,5-11,99 t 5,9 1,6 6,7 8 22,20

C 1 12-18 t 6,3 1,6 10,9 10 28,80

C 1 >18 t fino a 3 assi 8 1,6 14,3 13,4 37,30

C 1 >18 t con 4 assi 8,7 1,2 15,5 13,4 38,80

C 1 >18 t da 5 assi 8,7 1,2 15,5 16 41,40

Euro 3, Euro 2 + PMK 1 

D 1 7,5-11,99 t 8,8 1,6 6,7 8 25,10

D 1 12-18 t 10,1 1,6 10,9 10,4 33,00

D 1 >18 t fino a 3 assi 13,4 1,6 14,3 13,8 43,10

D 1 >18 t con 4 assi 14,9 1,2 15,5 13,8 45,40

D 1 >18 t da 5 assi 14,9 1,2 15,5 16,2 47,80

Euro 2

E 1 7,5-11,99 t 11,3 1,6 6,7 8 27,60

E 1 12-18 t 12,1 1,6 10,9 10,4 35,00

E 1 >18 t fino a 3 assi 16,4 1,6 14,3 13,8 46,10

E 1 >18 t con 4 assi 18,2 1,2 15,5 13,8 48,70

E 1 >18 t da 5 assi 18,2 1,2 15,5 16,2 51,10

Euro 1, Euro 0

F 1 7,5-11,99 t 11,4 1,6 6,7 8 27,70

F 1 12-18 t 12,3 1,6 10,9 10,4 35,20

F 1 >18 t fino a 3 assi 16,9 1,6 14,3 15,8 48,60

F 1 >18 t con 4 assi 18,7 1,2 15,5 15,8 51,20

F 1 >18 t da 5 assi 18,7 1,2 15,5 16,2 51,60

(v. classe CO2)

A 2 7,5-11,99 t 1,5 1,6 6,7 7,6 17,40

A 2 12-18 t 1,5 1,6 10,9 9,6 23,60

A 2 >18 t fino a 3 assi 2,2 1,6 14,3 11,8 29,90

A 2 >18 t con 4 assi 2,3 1,2 15,5 12,8 31,80

A 2 >18 t da 5 assi 2,3 1,2 15,5 15 34,00

(v. classe CO2)

A 3 7,5-11,99 t 1,5 1,6 6,7 7,2 17,00

A 3 12-18 t 1,5 1,6 10,9 9 23,00

A 3 >18 t fino a 3 assi 2,2 1,6 14,3 11,1 29,20

A 3 >18 t con 4 assi 2,3 1,2 15,5 12 31,00

A 3 >18 t da 5 assi 2,3 1,2 15,5 14,2 33,20

(v. classe CO2)

A 4 7,5-11,99 t 1,5 1,6 6,7 4 13,80

A 4 12-18 t 1,5 1,6 10,9 5 19,00

A 4 >18 t fino a 3 assi 2,2 1,6 14,3 6,3 24,40

A 4 >18 t con 4 assi 2,3 1,2 15,5 6,8 25,80

A 4 >18 t da 5 assi 2,3 1,2 15,5 7,9 26,90

(v. classe CO2)

G 5 7,5-11,99 t 0 0 0 0 0,00

G 5 12-18 t 0 0 0 0 0,00

G 5 >18 t fino a 3 assi 0 0 0 0 0,00

G 5 >18 t con 4 assi 0 0 0 0 0,00

G 5 >18 t da 5 assi 0 0 0 0 0,00


